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Patlama Nedir?
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Ansiklopedik kaynaklarda patlama tanımları;

• Birinci kategori

• İkinci kategori

“Patlama; sabit bir hacimde meydana geldiği takdirde ani ve ciddi basınç artışı 
oluşturan ekzotermik kimyasal bir işlemdir.”



Toz Patlaması Nedir?
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Toz Patlaması ve Domino Etkisi
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İstatistikler
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İstatistikler
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• Şeker
• Un
• Nişasta

• Süt tozu
• Kakao
• Hazır kahve

• Baharat
• Hazır çorba karışımları
• Krema ve puding toz 

karışımları vb. 



Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 
Korunmasına Dair Yönetmelik 

1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifine paralel 
olarak hazırlanmıştır 

Yönetmelik gereği patlama riski bulunan tüm işyerlerinde, patlamadan 
korunma dokümanı hazırlanması ve hazırlanan dokümanın kullanımda 
bulunması gerekmektedir. 
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Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden 
Korunmasına Dair Yönetmelik 
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Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek

Mümkün  değilse patlayıcı ortamın 
tutuşmasını önlemek

Çalışanların sağlık ve güvenliklerini 
sağlayacak şekilde patlamanın zararlı 
etkilerini azaltacak önlemleri almak
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Patlama Riskinin Değerlendirilmesi

1. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

2. Statik elektrik de dâhil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif 
ve etkili hale gelme ihtimalleri,

3. İşyerinde  bulunan  tesis,  kullanılan  maddeler,  prosesler  ile  
bunların  muhtemel  karşılıklı etkileşimleri,

4. Olabilecek patlama etkisinin büyüklüğü

Belirtilen önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınır. 
Tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilir.



Patlamadan korunma dokümanı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı 
ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak 
amacıyla hazırlanan, patlama riskinin özel olarak değerlendirildiği 
dokümanı ifade etmektedir.
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Patlamadan Korunma Dokümanı



Patlamadan Korunma Dokümanı
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Patlamadan Korunma Dokümanı
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Patlamadan Korunma Dokümanı
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Bölge Sınıflandırması
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Bölge 20

Patlayıcı toz atmosferin sürekli, uzun süreli veya sık sık var olduğu ekipmanların içi ve sürekli 
boşalma kaynakları Bölge 20 olarak kabul edilmektedir. 

Filtreler, toz taşıma sistemleri, öğütücüler, kurutucular, paketleme ekipmanları Bölge 20’ye 
örnek gösterilmektedir.

Bölge 21

Patlayıcı toz atmosferinin belirli periyotlarla meydana geldiği ekipmanların içi; ana boşalma 
kaynaklarının etrafı Bölge 21 olarak değerlendirilmektedir. 

Ana boşalma kaynağından itibaren 1 metrelik bölge

Bölge 21 ile Bölge 22 arasındaki sınır net değilse tüm bölge

Bölge 21’in dışında toz katmanı oluşumu varsa tüm bölge



Bölge Sınıflandırması
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Bölge 22

Tesislerde sınırlandırılmamış Bölge 21’in etrafını Bölge 22 sarmaktadır. 

Tali boşalma kaynaklarının etrafı Bölge 22 olarak değerlendirilmektedir. 

Bölge 22 duvar vb. ile sınırlandırılmamışsa sınıra kadar olan hacim

Bölge 22’nin dışında toz katmanı oluşumu varsa bölgenin tamamı 

 

Genellikle boşalma kaynağının veya Bölge 21’in bittiği sınırın 3 metre uzağını kapsayan 
hacmin Bölge 22 olarak kabul edilmesinin yeterli olabileceği değerlendirilmektedir.



Bölge Sınıflandırması

18



Tutuşturucu Kaynaklar
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1. Sıcak yüzeyler 

2. Alevler ve sıcak gazlar 

3. Mekanik olarak oluşan kıvılcımlar

4. Elektrikli cihazlar 

5. Kontrolsüz elektrik akımları ve katodik korozyon koruması 

6. Statik elektrik 

7. Yıldırım 

8. Radyo frekans (RF) elektromanyetik dalgaları

9. Elektromanyetik dalgalar

10. İyonlaştırıcı radyasyon

11. Ultrasonik ses dalgaları 

12. Adyabatik sıkışma ve şok dalgaları 

13. Ekzotermik tepkimeler (tozların kendiliğinden tutuşması dâhil)



Tutuşturucu Kaynaklar

20



Ekipman Seçimi

Yanıcı tozlar ekipmanlar tarafından aşağıda yer alan sebeplerle tutuşabilir; 

• Ekipman yüzeylerinin tozun tutuşma sıcaklığı üzerindeki bir sıcaklığa ulaşması, 

• Ekipmanların anahtar, komütatör vb. elektrikli parçalarının kıvılcım çıkarması, 

• Elektrostatik yükün deşarjı, 

• Ekipmanların mekanik kıvılcım veya sürtünme kıvılcımı çıkarması 

Bu sebeplerle patlayıcı ortam ihtiva eden işyerlerinde patlayıcı ortamlarda 
kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış ATEX sertifikalı ekipman kullanılması 
gerekmektedir. 
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Patlama Etkilerinin Azaltılması

22

• Patlama basıncına dayanıklı tasarım

• Alev ve patlamanın yayılmasının engellenmesi

• Patlamanın bastırılması 

• Patlama tahliye sistemleri



Sağlıklı ve güvenli günler dilerim 
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